
• Excelente opción para aplicaciones donde los guantes se
contaminan demasiado o cuando el control de los guantes es difícil de
administrar.
• Recubrimiento de PVC que brinda buena resistencia a gran cantidad de
químicos.
• Terminado áspero que optimiza la protección contra corte y
abrasión y proveen un excelente agarre en situaciones/áreas mojadas.
• Cómodo tejido que provee flexibilidad y facilidad de lavado.
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Petroflex®

APLICACIONES

DESCRIPCIÓN

• Procesos químicos

• Minería

• Gas natural

• Petroquímica

• Industria en general

• Silvicultura

INDUSTRIAS ANSI / ISEA – EN (CE)

Visite,

www.anselleurope.com/industrial

www.ansellpro.com

Contáctenos para cualquier duda o comentario,

ansell-latinamerica@ansell.com

Teléfono 52 (442) 248 15 44, Fax 52 (442) 248 31 33

• Procesos químicos, refinamiento de petróleo y petroquímicos.

• Manejo de equipo y materiales abrasivos cubiertos con aceites, grasas y
ácidos.

• Mantenimiento de planta.

• Manejo de aceites, ácidos, cáusticos y alcoholes.

INMERSIÓNPVC

No. DE 
ESTILO

MATERIAL DE 
FORRO

ESTILO DE PUÑO DISEÑO DE AGARRE COLOR TALLAS LONGITUD EMBALAJE

12-212 Algodón Tejido Guantelete Rugoso Negro 10 18" 12 pares x bolsa

6  bolsas x caja

12-214 Algodón Tejido Guantelete Rugoso Negro 10 14" 12 pares x bolsa

6  bolsas x caja

CORTE ABRASIÓN 4121AKL


