
CASCO MOUNTAIN

Casco Dieléctrico fabricado en ABS altamente resistente a 
golpes, rayaduras y radiación UV.
Suspensión tipo Ratchet de 6 puntos con banda antisudor.
Barbuquejo de cuatro puntas con soporte de barbilla de 
caucho sintético siliconizado.
Posee reflectivo termoplástico ubicado en la zona posterior 
de la carcasa.
Slot laterales tamaño universal para complementar con 
accesorios de protección auditiva o facial.
Espuma interior de poriestireno expandido (EPS) que 
ofrece características especiales de aislamiento térmico y 
resistencia superior a impactos laterales y verticales.
Visera corta para facilitar campo de visión en trabajos en 
altura y/o espacios confinados.
Peso ultraliviano (465 gr).
Tamaño de ajuste Ratchet (55-65cm).
Certificación ANSI Z89.1-2014, Tipo II - Clase E.

CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICAS

PROTECCIÓN CABEZA

Casco Mountain Steelpro, especialmente diseñado 
para protección de la cabeza ante riesgo de impacto 
vertical y lateral. Fabricado en material termoplástico 
ABS de alta resistencia para brindar adecuada protec-
ción en labores de Alturas, Espacios confinados y/o 
trabajos eléctricos.

COLORES

Brinda protección al Impacto Lateral y Vertical de acuerdo a 
los parámetros establecidos por ANSI Z89.1
Su barbuquejo de 4 puntos de conexión directa al casco,  
permite ayudar a asegurar ajuste a la cabeza ante cualquier 
lmpacto.
Suspensión con banda antisudor que permite un ajuste 
seguro, fácil, simple y comfortable para la disipación de la 
energía en caso de impacto.
Banda reflectiva trasera para mayor visibilidad.
Permite la utilización conjunta de accesorios como protec-
tores auditivos,máscaras de soldar o protectores faciales.

BENEFICIOSCARACTERÍSTICAS

CERTIFICACIONES

REF: 200350270034  REF: 200350270035 REF: 200350270038

REF: 200350270037                  REF: 200350270036

WEB

WWW.VICSACOLOMBIA.COM

DIRECCIÓN

KM. 7 AUTOPISTA MEDELLÍN 

LOTE: 49 - BODEGA: 1-2 

CELTA TRADE PARK

 FUNZA - CUNDINAMARCA      

CONMUTADOR

(571) 823 4090 / 56 / 57

MAIL

SOPORTE@VICSACOLOMBIA.COM

Norma ANSI Z89.1 2014
lmpacto: Tipo II, Impacto superior y lateral
Eléctrico: Clase E 20,000 VoltiosZ89.1

Z89.1

TIPO II - CLASE E  


