
 

MASCARA DE SOLDAR
APOLLO

PROTECCIÓN FACIAL

Soldadura eléctrica.
Oxicorte.
Soldadura Autógena.

APLICACIONES

REF: 500201

ANSI
Z87.1 2010

La única responsabilidad del vendedor o fabricante 
será la de reemplazar la cantidad de este producto que 
se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ante esto, el 
cliente deberá presentar su inquietud a nuestro call 
center (0571) 8234090, y al email SOPORTE@VIC-
SACOLOMBIA.COM quienes le informaran como 
proceder según sea el caso (devolución, reembolso, 
reemplazo, etc.).
Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de 
cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean 
directos o consecuentes que resulten del uso de este 
producto. Antes de usarlo, el usuario deberá determi-
nar si el producto es apropiado para el uso pretendido 
y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en 
conexión con dicho uso.

GARANTÍA
CARACTERÍSTICAS

Fabricada en material polipropileno de alta.
Resistencia a esquirlas incandescentes.
Resistencia arco eléctrico.
Sistema de protección visual, con filtro adecuado para 
rayos ultravioleta.
Visor levantable.
Incluye vidrio claro y vidrio oscuro G-11.
Tafilete con ajustes tipo ratchet.
Resistencia al impacto.
Peso: 550 gramos
Banda anti-sudor.
Ajuste regulable en la parte superior tipo cremallera.

CARACTERÍSTICAS

Mascara de protección total de diseño ergonómico, 
para protección del rostro, con el fin de evitar diferentes 
peligros a los que se encuentra expuestos trabajadores 
en labores de soldadura, tales como quemaduras.

Protección contra impactos de partículas alta y baja 
velocidad.

DESCRIPCIÓN

NCh 1562/1563

WEB
WWW.VICSASAFETY.COM

DIRECCIÓN
KM. 3.5 VÍA SIBERIA MÓDULO 2 BODEGA 31 
CENTRO EMPRESARIAL METROPOLITANO
COTA - CUNDINAMARCA      

CONMUTADOR
(571) 823 4090 / 56 / 57

MAIL
SOPORTE@VICSACOLOMBIA.COM

WEB
WWW.VICSACOLOMBIA.COM

DIRECCIÓN
KM. 7 AUTOPISTA MEDELLÍN 
LOTE: 49 - BODEGA: 1-2 
CELTA TRADE PARK
 FUNZA - CUNDINAMARCA      

CONMUTADOR
(571) 823 4090 / 56 / 57

MAIL
SOPORTE@VICSACOLOMBIA.COM


